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Korrekt användning av produkten
All användning eller handhavande av denna produkt som inte är beskrivet 
i denna användarmanual omfattas inte av tillverkarens lagliga ansvar.
-	Användaren av denna produkt måste ha läst igenom och förstått denna 
användarmanual för säker hantering innan produkten används första 
gången.
-	Förvara användarinstruktioner och säkerhetsanvisningar för framtida 
bruk.
-	Vänligen följ alla säkerhetsanvisningar. Att bortse från någon av 
säkerhetsanvisningarna kan innebära att man utsätter sig själv eller andra 
för risker eller för allvarliga skador.
-	Förvara produkten utom räckhåll för barn.
-	Minderåriga personer (under 18 år) och personer som inte är tillräckligt 
införstådda med hur produkten fungerar får inte använda den.
-	Förklara för barn att de inte ska leka med produkten. 
-	 Placera inte andra föremål ovanpå produkten.
-	Ägaren eller den som använder produkten ansvarar för skador på eller 
faror för andra personer eller deras egendom.
-	Produkten får inte användas utan monterad skyddsmekanism.
-	Iakttag försiktighet vid användande av rörliga produkter – håll säkert 
avstånd.
-	Iakttag försiktighet så att rörliga delar har stannat efter att produkten 
stoppats. Vänta med arbete på dessa delar tills de har stannat helt.
-	Utför endast de underhållsåtgärder och åtgärdande av fel som beskrivs i 
denna användarmanual. Allt annat arbete ska utföras av servicepersonal.
-	Var aktsam och arbeta bara i god kondition. Arbete vid trötthet, 
sjukdom, under påverkan av alkohol, receptbelagda mediciner eller 
droger är oansvarigt.
-	Säkerställ att produkten inte kan startas utan avsikt.
-	Produktens samtliga komponenter och särskilt säkerhetsmekanismerna 
måste monteras korrekt för att försäkra en problemfri funktion.
-	Ombyggnader, modifieringar och användning av ej godkända delar är 
inte tillåtet. 
-	Använd inte produkten barfota, eller i sandaler, använd alltid kraftiga 
skor och långbyxor.
-	Ta undan monteringsverktyg före start av produkten. Skulle sådana 
föremål komma i kontakt med rörliga delar kan de orsaka skador.
-	Arbeta endast under goda ljusförhållanden och god sikt. Gå lugnt.
- Undvik att starta och stoppa produkten hela tiden, detta tar batterikraft.
- Produkten kan användas vid en omgivningstemperatur på  0°C - 45°C.
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Före användning av produkten
-	 Använd endast produkten när den är i god teknisk kondition.
-	 Använd aldrig produkten med defekta skyddsanordningar, kåpor, 
ventilationsklaffar eller säkerhetsutrustning som t ex avledningsskydd och/eller 
uppsamlingskorg. Byt ut skadade delar och montera saknade delar.
-	 Kontrollera eventuella skador på knivarna, spännpinnar och hela knivenheten. 
Alla skadade delar måste bytas mot reparationskit av auktoriserad personal för att 
undvika obalans.
-	 Ifall kabeln mellan motor och strömbrytare/kopplingsbox är skadad, måste den 
skadade kabeln bytas ut av auktoriserad personal omedelbart.
-	 Reservdelar måste uppfylla tillverkarens krav. Använd därför endast 
originalreservdelar godkända av tillverkaren.
-	 Alla reparationer ska utföras av auktoriserad personal.

Använd alltid skyddskläder 					   
vid användning av produkten
Detta inkluderar:
-	 Säkerhetsskor
-	 Långbyxor
-	 Åtsittande kläder
-	 Skyddsglasögon
-	 Hörselskydd
-	 Handskar

Säkerhetsanvisningar
Det är viktigt att följa dessa säkerhetsanvisningar för att undvika personskador  
och skador på produkten. Läs även igenom bruksanvisningen innan användning. 
Spara den för framtida bruk. Bekanta er med produkten före användning. Gå 
igenom hantering av produkten, funktion och arbetssätt, gärna tillsammans med 
erfaren person. Försäkra er om att kunna stänga av produkten omedelbart i nödfall. 
Felaktig användning av produkten kan resultera i allvarliga skador.
-	 Ej godkända modifieringar på produkten fritar tillverkaren från allt ansvar för 
skador som uppstår på grund av detta.
-	 Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med 
nedsatt fysik, sensoriskt eller mentalt handikapp, ej heller av personer som saknar 
nödvändig erfarenhet och kunskap, utom i sådana fall då de erhållit vägledning 
eller instruktion i produktens handhavande från en person som ansvarar för deras 
säkerhet. Barn skall hållas under uppsikt så att de inte leker med produkten.

Fara!	Använd aldrig produkt om säkerhetsutrustningen är skadad eller 
saknas.

Wear 
ear protection

Wear 
eye protection Wear gloves
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Elektriska säkerhetsanvisningar
-	Kontrollera att produktens stickkontakt passar i uttaget. Modifiera aldrig 
stickkontakten. Detta kan leda till elolycksfall.
-	Var aktsam om elkabeln. Utsätt inte kabeln för hetta, olja, skarpa kanter eller 
rörliga delar. 
- Dra alltid i stickkontakten inte i kabeln. Stickkontakten eller kabeln kan skadas 
och leda till elolycksfall.
-	Utrustningen får bara kopplas till ett korrekt installerat och jordat uttag.
-	Jordfelsbrytare ska lösa ut vid 30 mA.
-	Kontrollera att specifikationerna för den elektriska utrustningen stämmer 
överens med elanläggningens specifikationer.
-	Utrustningen får bara anslutas till elanläggning som motsvarar specifikationerna 
i denna användarmanual. Utrustning märkt 230V kan även anslutas till 220V 
eller 240V.
-	Utsätt inte utrustningen för regn eller fuktig miljö. Vatten i samband med 
elektrisk utrustning kan leda till elolycksfall.
-	Använd inte utrustningen om den är skadad. Stäng av och koppla ur den vid 
första tecken på skada, onormalt ljud eller lukt.
-	Använd endast funktionsduglig utrustning. Felaktig utrustning ska repareras av 
servicepersonal.
-	Följ alltid gällande nationella och internationella säkerhets-, hälso-, och 
arbetsbestämmelser.
-	Överbelasta inte utrustningen. Använd utrustningen för avsett ändamål.

Säkerhetsråd för det laddningsbara					   
batteriet och laddaren

Använd endast det medföljande batteriet och laddaren. Endast denna laddare är 
anpassad till det litiumjonbatteri som används i denna produkt. Skydda batteri 
och laddare från fukt och vatten. Använd inte laddaren utomhus. Håll laddaren 
ren. Koppla ur laddaren från nätet när den inte används eller vid service och 
reparation. Var aktsam om batteriet, undvik att tappa det på hårda ytor, utsätt det 
inte för tryck eller andra mekaniska påfrestningar. Utsätt inte batteriet för extrem 
kyla eller värme. Försök inte att öppna eller reparera batteriet eller laddaren. Vid 
skador på delarna låt en kvalificerad tekniker reparera dem. Ladda inte batteriet 
om omgivningstemperaturen understiger 0° C eller överstiger 45° C. Ett fulladdat 
batteri kan driva produkten vid en omgivningstemperatur mellan 0° C och 50° C. 
När batteriet inte används ska det förvaras vid  en omgivningstemperatur mellan 
0° C och 45° C. 
Batteriet ska inte lämnas i direkt solsken (gäller även när det är monterat i 
utrustningen). Ej heller t ex i bilen vid risk för solsken och därmed värme.

Don’t use

Battery charger

indoor
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Viktigt!
Vid leverans är batteriet delvis laddat, för att uppnå full kapacitet ska batteriet laddas 
före användning i produkten. 
Livslängden på batteriet ökar om det förvaras fulladdat samt om det laddas var 3:e 
månad.
Ta bort batteriet från laddaren när det är fulladdat för att undvika ev överladdning.
Om användningstiden minskar betydligt efter att batteriet blivit fulladdat, är detta en 
indikation på att batteriet behöver bytas ut.

Varning!
-	 Öppna inte batteriet. Placera inte batteriet i vatten eller i öppen eld, då kan det 
explodera. Ett förbrukat batteri ska lämnas in på återvinningscentral eller annat ställe för 
batteriinsamling.
-	 Kortslut inte batteriet. 
-	 Använd bara batteri som är avsett för denna utrustning. Om ett annat batteri 
används finns risk för skada.
-	 Ladda batteriet endast med den av tillverkaren angivna laddaren. Risk för brand 
kan uppstå om en annan laddare används.
-	 När utrustningen inte används ska den förvaras så att inga metalldelar som gem, 
mynt, nycklar, nålar, skruvar eller andra små metallföremål kan komma i kontakt med 
batteripolerna. Kortslutning av batteriets kontakter kan orsaka värme, det kan då bli 
överhettat, börja brinna eller explodera.
-	 Vid felaktig användning kan vätska komma ut från batteriet. 
-	 Undvik kontakt med vätska från batteriet som kan komma ut vid felaktig 
användning. Vid hudkontakt med vätskan skölj rikligt med vatten. Om vätskan kommer i 
kontakt med ögonen skölj rikligt med vatten och uppsök läkare omedelbart. Batterivätskan 
kan orsaka brännskador eller hudirritationer.

Service
Låt alltid kvalificerad personal utföra service på utrustningen. Använd original  
utbytesdetaljer. Det säkerställer bibehållen säkerhet av utrustningen.
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Avsedd användning Trimsåg GP25 Li
Produkten är avsedd att användas för sågning av häckar, buskar, prydnadsväxter, mindre 
träd och grenverk i privata trädgårdar. Lämplig även vid mindre ombyggnadsarbete i 
huset. All annan användning som inte beskrivs i denna användarmanual kan resultera i 
skador på produkten och ge allvarliga personskador. Produkten är avsedd att användas 
av vuxna personer. Använd inte produkten när det regnar eller på våta träd eller buskar. 
Tillverkaren tar inte på sig ansvar för skador som uppkommer av oaktsam eller felaktig 
användning av produkten.

	 	   Varning!
Kontrollera att kedjan är skarp innan användning. Slipa kedjan när den blir sliten för 
att förhindra överbelastning av trimsågen. Garantin täcker inte skador orsakade av att 
trimsågen använts med sliten kedja.

Säkerhetsanvisningar för Trimsåg GP25 Li
Denna del handlar om grundläggande säkerhetsregler som måste beaktas vid 
användning av den elektriska trimsågen.
1.	 Stäng av och ta bort batteriet:
-	när produkten inte ska användas under längre tid
-	före byte av sågkedja
-	före rengöring eller service av produkten.
-	vid laddning
2.	 Se till att strömbrytaren är i läge ”OFF” innan montering av batteriet. 
3.	 Byt ut skadade eller slitna delar för bibehållen säkerhet.
4.	 Försök aldrig ta bort sågrester från svärdet eller stoppa sågkedjan när 
utrustningen är igång. Stäng av trimsågen innan sågrester avlägsnas från 
sågkedjan
5.	 Efter man har stoppat motorn fortsätter sågkedjan att röra sig några bråkdelar 
av en sekund.
6.	 Rör inte vid sågkedjan när den är igång. 
7.	 Håll händer och fötter borta från kedjan när trimsågen startas.
8.	 Arbeta aldrig när det regnar.
9.	 Använd inte trimsågen på våta häckar, träd eller buskar.
10.	Arbeta bara under goda ljusförhållanden och vid bra sikt.
11.	Stå stadigt när du använder produkten.
12.	Håll alltid produkten med båda händerna och bort från kroppen.
13.	Vidtag åtgärder för att förhindra oavsiktlig start av trimsågen.
14.	Bär trimsågen i handtaget och avstängd. Sätt alltid på skyddet för svärdet 
under transport och förvaring.

Don’t use

Wait!
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Olycksrisker
1.	 Inga personer, speciellt inga barn, eller djur ska finnas i närheten av 	
trimsågen när den är igång. 
2.	 Håll ett säkerhetsavstånd från arbetsområdet.

Fallrisker
1. Se till att du har bra fotfäste under arbetet. Speciellt viktigt på lutande mark 
och vått gräs.
2. 	 Var aktsam när du backar, risk att falla.

Skaderisker
1.	 Håll alla kroppsdelar borta från trimsågen
2.	 Använd inte löst sittande kläder. Risk att fastna i sågen. 
3.	 Använd alltid skor och långbyxor när trimsågen används. Lämplig klädsel 
skyddar mot eventuella föremål som slungas iväg av trimsågen.
4.	 Använd skyddsglasögon och hörselskydd. 
5.	 Använd gärna skyddshjälm och skyddshandskar
6.	 Arbeta aldrig med trimsågen över huvudhöjd! Luta dig inte framåt eller 
bakåt, risk för obalans.
7.	 Håll alltid produkten med båda händerna.
8.	 Använd inte trimsågen uppe i träd. Risk för personskada.
9.	 Se upp för återfjädrande trädstam när du sågar av ett träd som står spänt. När 
sågen kommer igenom trädstammen kan stammen slå tillbaka mot dig och orsaka 
skador.
10.	Var försiktig när du sågar i klena grenar och sly, de kan lätt fastna i sågen och 
kasta den mot dig eller få dig ur balans.
11.	Håll alltid säkert avstånd från sågkedjan.

Skador på Trimsåg
1.	 Stenar eller andra objekt kan skada trimsågen och dess funktion.
2.	 Använd inte trimsågen om den inte är i fullgott skick. Gör en översyn av 
trimsågen innan den tas i bruk. Kontrollera speciellt skyddsanordningarna, de 
elektriska manöverdonen, kablar mm så att de inte är skadade.
3.	 Byt ut skadade delar före användning.
4.	 Alla säkerhetskomponenter måste vara korrekt installerade för att säkerställa 
en problemfri funktion.

Dangerous area

Wait!

Caution

Dangerous area

Wear 
ear protection

Wear 
eye protection

Wear gloves
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Före användning av Trimsåg GP25 Li
1.	 Håll arbetsområdet fritt från verktyg och andra saker som kan orsaka skador.
2.	 Avlägsna alla obehöriga föremål som kan kastas iväg av trimsågen eller som 
kan fastna i den.
3.	 Se till att inga andra personer eller djur befinner inom skyddsområdet.
4.	 Använd bara trimsågen om den är i god teknisk kondition. Felaktiga eller 
skadade delar måste bytas av en auktoriserad verkstad.
5.	 Använd alltid lämplig skyddsutrustning vid arbete med trimsågen.
6.	 Överbelasta inte trimsågen. Använd den endast för avsett ändamål.

Råd vid användning av Trimsåg GP25 Li
1.	  Följ instruktionerna för smörjning, kedjespänning och ändring av tillbehör. 
Felaktigt spänd kedja eller osmord kedja kan antingen brista eller orsaka kast.
2.	  Håll handtagen torra, rena och fria från olja och fett för att undvika att 
tappa greppet om trimsågen under användning.
3.	  Använd trimsågen endast till att såga i trä med. Såga inte i andra material 
som den inte är avsedd för. Såga t ex inte i plast, murbruk eller andra icke 
trämaterial. Sågning i andra material än trä kan orsaka farliga situationer.
4.	  Håll ett stadigt grepp om handtagen. Grip med både fingrar och tummar 
runt handtagen. Håll trimsågen med båda händerna och stå stadigt så att du kan 
parera eventuella kast utan att tappa balansen. Släpp aldrig trimsågen under 
användning.
5.	  Använd endast sågkedja och svärd som rekommenderas av tillverkaren. 
Användning av felaktiga delar kan orsaka kedjebrott och/eller kast.
6.	  Följ tillverkarens rekommendationer för slipning och underhåll av kedjan. 
Minskat djup (sliten kedja) kan orsaka ökad risk för kast.
8.	  Kapa träet i rätt riktning.
9.	  Kontrollera att kedjan och svärdet är rätt spända före användning. Använd 
inte trimsågen om kedja eller svärd sitter löst. Kontrollera att kedjan löper 
som den ska och att inga missljud uppstår genom att testa trimsågen innan 
användning.
10.	 Undvik att stöta mot föremål med toppen på svärdet. Det kan leda till kast 
uppåt eller nedåt och orsaka skada.
11.	 Lämna aldrig trimsågen obevakad när det finns barn i närheten.
12.	 Förvara trimsågen utom räckhåll för barn.
13.	 För att lära känna hur trimsågen fungerar, är ett tips att först prova att såga 
av några trästammar på en sågbock.
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Sätt samman sågkedja och svärd
Varning! Skarp kedja. Använd alltid skyddshandskar när du hanterar kedjan. Den 
är skarp och kan skada även när den inte används. Koppla av batteriet innan du 
utför följande steg. Sågkedjan och svärdet är förpackade separat i förpackningen.

1.	 Placera trimsågen på en jämn yta. Lossa de två insexskruvarna (11) moturs med 
nyckeln (13).
2.	 Ta bort drevskyddet (12) och insexskruvarna (11).
3.	 Sätt svärdet på styrstiftet och för det mot drevet (21).
4.	 Sätt på sågkedjan (8) på svärdet (9) med början 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
på toppen av svärdet. Se till så att tänderna på sågkedjan 	 	 	 	 	 	 	 	 	
pekar i rotationsriktningen.
5.	 Lägg sågkedjan runt drevet (21). Kontrollera så 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
att styrstiftet (20) ligger i spåret på svärdet och att 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
justerpinnen (22) hamnar i hålet under spåret i svärdet.
6.	 Sätt på drevskyddet (12) och spänn fast insexskruvarna (11) till det tar emot, lossa dem 
sedan ett varv.
7.	 Håll upp toppen på svärdet när sågkedjan ska justeras.
8.	 Rotera justerskruven (24) framme på kåpan medurs med den flata änden av nyckeln 
(13) för att spänna sågkedjan.
9.	 Följ instruktionen ”Justering av sågkedjan”.
10.	Fortfarande med toppen av svärdet uppåt, spänn den bakre insexskruven först och 
därefter den främre. Kontrollera att båda insexskruvarna är ordentligt spända.

13

4
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Justering av sågkedjan
Varning!
Koppla bort batteriet innan nedanstående steg utförs. Risk för allvarlig 
personskada.

1.	 Kontrollera sågkedjans spänning med trimsågen placerad på en jämn yta. Sågkedjan är 
korrekt spänd när den snäpper tillbaks när man med lätt kraft dragit den 3 mm från svärdet 
och sedan släpper den. Sågkedjan ska inte hänga löst på svärdet. 
2.	 Justera sågkedjans spänning genom att lossa de två insexskruvarna (11).
3.	 Rotera justerskruven (21) framme på kåpan medurs med den flata änden av 
skruvmejseln (13) för att spänna sågkedjan.
4.	 Spänn inte sågkedjan för hårt då det leder till onormalt slitage och förkortar 
livslängden på både svärdet och sågkedjan. Batteriet kräver också fler laddningar om 
sågkedjan spänns för hårt.
När sågkedjan är rätt spänd drag åt insexskruvarna ordentligt.

Smörjning av sågkedjan
1.	 Använd en högkvalitetsolja för smörjning av sågkedjan och svärdet. Använd inte 
spillolja eller tjock olja, det skadar trimsågen.
2.	 Det är normalt att det droppar lite överskottsolja från svärdet och sågkedjan vid 
förvaring. Placera inte trimsågen ovanpå något som kan ta skada av oljan.
3.	 Ta bort locket (4) till oljebehållaren och fyll behållaren med den rekommenderade 
oljan. Fyll strax över halva behållaren. Kontrollera nivån genom nivåröret (5).
4.	 Sågkedjan smörjer trimsågen automatiskt.
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Laddning av batteriet

Kontrollera att nätspänningen stämmer 
överens med laddarens specifikation.
Koppla först in kabeln i batteriladdaren 
och sätt sedan stickkontakten i 
vägguttaget. 
Placera sedan batteriet i spåret på laddaren 
och tryck det framåt. Laddningen börjar 
så fort kabeln och laddaren kopplas till 
batteriet. 
Röd lampa: Batteriet laddas.
Grön lampa: Batteriet är fulladdat.
När laddningen är klar, (cirka 5 timmar), 
koppla loss kabeln från laddaren och 
batteriet från laddaren. Batteriet blir varmt 
under laddning, detta är fullt normalt.
Ta för vana att alltid ta bort batteriet 
från laddaren när det är fulladdat för att 
undvika eventuell överladdning.

Fara! Följ samtliga säkerhetsanvisningar vid 
användande av uppladdningsbara batterier.

Batteriet är delvis laddat vid leveransen. Se till att batteriet laddas upp fullt innan 
trimsågen används första gången.
Litiumjonbatterier kan laddas när som helst utan att man försämrar livslängden. Avbrott i 
laddningen skadar inte batteriet. Batteriet kan endast laddas när temperaturen ligger inom 
det intervall som specificeras under ”Tekniska Specifikationer”. Ladda endast inomhus.

Slipning av sågkedjan 
1.	 Ta av batteriet från trimsågen.
2.	 Använd skyddshandskar.
3.	 Kontrollera att sågkedjan är korrekt spänd och inte för lös.
4.	 Använd en rundfil för att slipa kedjan. Lämpligt mått på rundfilen är en diameter på 
1,1 gånger kedjetandens djup.
5.	 Håll filen horisontellt mot svärdet och i 35° vinkel.
6.	 Fila endast från kedjetandens insida och utåt.
7.	 Fila alla kedjetänderna lika genom att ta lika många tag med filen på dem.
8.	 Fila i 90° horisontell vinkel mot svärdet.
9.	 Kontrollera djupet vart 5:e filtag. Använd skjutmått för att kontrollera djupet.
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Sätt fast batteriet/ta loss batteriet

Kontrollera att trimsågen är avstängd innan 
batteriet monteras.

Sätt fast batteriet
Passa in batteriet på trimsågen. 
Se till att batteriet sitter fast utan glapp. 

Ta Loss batteriet
För att ta loss batteriet tryck in batteri låsknappen 
(15) och dra samtidigt loss batteriet.

Start och stopp av Trimsågen

Varning!
Använd inte trimsågen utan monterat kastskydd. Använd lämplig 
skyddsutrustning. Kontrollera att trimsågen fungerar som den ska innan du 
använder den.

Starta Trimsågen
1.	 Tryck in startspärren (2).
2.	 Tryck samtidigt in strömbrytaren (3). Trimsågen startar.

Stoppa Trimsågen
Släpp strömbrytaren (3).

Obs! Håll trimsågen bort från kroppen och med båda händerna. Stå stabilt med 
fötterna.

Batteritid
Batteritiden är beroende på grentjocklek och trädtyp samt lufttemperaturen.
Men också hur många start och stopp som görs under arbetet. Varje start tar mer 
batterikraft.

15
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Allmänna tips vid sågning
Det rekommenderas att såga med undersidan av svärdet. På så sätt minskar risken för 
skador. Var förskitig vid sågning med ovansidan av svärdet.

Sågning av Grenar
Sågning av gren som vilar på ändarna:
Såga först 1/3 av grenens diameter uppifrån. Såga sedan underifrån med svärdets 
ovansida, detta hindrar att svärdet kläms fast i träet. Undvik att såga i marken.

Sågning av Gren på sågbock
Såga först 1/3 av diametern underifrån, och sedan resten uppifrån.

Såga bort kvistar och grenar från stammen
Såga av grenarna i den riktning de vuxit, från rotänden av trädet och uppåt.

Trädfällning, t ex frukt- och prydnadsträd
1. Förbered trädfällningen med att bestämma åt vilket håll trädet ska falla. Ta hänsyn till 
trädets naturliga lutning, omgivande träd och grenar samt andra hinder, vindriktningen och 
vindstyrka. (Undvik att fälla träd i stark blåst).

2. Gör ett fällhack genom att såga en kil (1/3 – ½ av trädets 
diameter) i stammen på den sida dit trädet ska falla.
Fällhacket gör att trädet faller åt rätt håll och att svärdet inte kläms 
fast när man sågar från andra sidan stammen.

3. Såga sedan från andra sidan stammen. Börja ca 3-6 cm ovanför 
fällhacket och såga genom stammen neråt in i fällhacket.
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Underhåll
Följande handlar om dagligt underhåll av trimsågen. Vid behov av hjälp med att utföra 
dessa, kontakta en auktoriserad verkstad. 

1.	 Rengör motorns ventilationsöppningar.
2.	 Kontrollera att smörjsystemet fungerar.
3.	 Kontrollera slitaget på svärdet.
4.	 Rengör kedjehjulet på svärdet.
5.	 Kontrollera och vid behov justera kedjespänningen, samt slipa sågkedjan om det 
behövs.
6.	 Kontrollera kedjedrevet.

Felsökning

Trimsågen startar inte
-	 Kontrollera att batteriet är fulladdat.
-	 Kontrollera att inga delar är skadade, t ex strömbrytare, startspärr, (kontakta då 
auktoriserad verkstad).

Sågkedjan går ojämnt
-	 Kontrollera ifall batteriet håller på att ta slut.
-	 Elektrisk glappkontakt (kontakta auktoriserad verkstad).

Motorn går men sågkedjan står still
-	 Internt fel (kontakta auktoriserad verkstad).

Sågkedjan fungerar inte
-	 Kedjan sliten, behöver slipas.
-	 Kedjan är skadad, behöver bytas.
-	 För hög friktion, kedjan behöver smörjas.
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